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VENTAJAS DE LA INDUCCIÓN
Más económico, más potente, más seguro,
más rápido, más preciso, más fácil de limpiar,
más confortable.

VENTAJAS DE LA INDUCCIÓN

Mandos por teclado táctil, totalmente estanco.
La electrónica detecta el dedo del usuario.

SUPERFICIE DE COCCIÓN
Construida con material de gran solidez (inox
304 – AISI conforme a la normativa de
higiene alimentaria NFA 36-711).

POTENCIA DISPONIBLE
Gestión automática en función de la
preselección escogida. Potencia máxima
disponible de 3.600 wat.

INSTALACIÓN

La encimera se suministra lista para el uso.
No colocar sobre una superficie caliente.



• Carrocería y superficie en acero inox con recoge
grasas.

• Inductor: de 280 mm.
• Teclado sensitivo: arranque/paro y funciones

preprogramadas:
- Cocción delicada (mariscos,....).
- Cocción normal (pescados, verduras, carnes blancas,
bacon, huevos,.....).
- Cocción fuerte (carnes rojas,.....)

• Alimentación: 210V – 230V (monofásico) AC 50-60 Hz.
Se suministra con cable de 140  mm. de longitud.

• Peso bruto: 18 Kg.
• Peso neto: 16 Kg.
• Normativa: EN 60335-2-36 (norma europea para la

seguridad de aparatos eléctricos), IP 55 (indice de
protección), EN 55011 y EN 55014-2 (CEM).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Consumo
BGIC 3000 3.000 wat   12,2 A.
BGIC 3600 3.600 wat     16 A.

Aparato de libre colocación.
Respetar la ventilación en la zona inferior de la máquina.

Dimensiones: 392 x 526 x 235 mm.
Dimensiones embalaje: 495 x 625 x 310 mm.
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DWIC 3600

INDUCCIÓN

VENTAJAS DE LA INDUCCIÓN
Más económico, más potente, más seguro,
más rápido, más preciso, más fácil de limpiar,
más confortable.

VENTAJAS DE LA INDUCCIÓN

Mandos por teclado táctil, totalmente estanco.
La electrónica detecta el dedo del usuario.

VIDRIO VITROCERÁMICO

Vidrio de 5 mm. de espesor resistente a las
altas temperaturas.

POTENCIA DISPONIBLE

De 50 wat. (posición 1) a 3.000 wat. (posición
12). 3.600 wat en función Boost.

INSTALACIÓN

La encimera se suministra lista para encastrar
No instalar cerca de una fuente de calor.



• Carrocería construida en acero inox vidrio en
vitrocerámica.

• Inductores: doble inductor de 180 mm y 280 mm con
selección automática en función del diámetro de la olla.

• Temporizador: hasta 99 minutos con señal acústica y
visual.

• Mandos por teclado sensitivo: paro/marcha, selección
manual de potencia (+/-), preselección de potencia.

• Alimentación: 210V – 230V (monofásico) AC 50-60 Hz.
• Peso bruto: 13,8 Kg.
• Peso neto: 12,2 Kg.
• Normativa: EN 60335-2-36 (norma europea para la

seguridad de aparatos eléctricos), IP 55 (indice de
protección), EN 55011 y EN 5514-2 (CEM).

REGLAJES POTENCIA
Medio 6    500 wat.
Fuerte 10 1.400 wat.
Máximo 12 3.000 wat.
Función Boost 3.600 wat.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Potencia Consumo

DWIC 3600 3.600 wat.     16 A.

Aparato para encastrar.
Dimensiones embalaje: 195 x 625 x 180  mm.
Dimensiones encastre: 370 x 510 x 170 mm.
Radio de la curvatura del vidrio wok: 210,7 mm.
Instalación: el encastre de la máquina debe realizarse con
atención, evitando la proximidad a fuentes de calor y
cuidando la estanqueidad de la encimera. Respetar las
normas de ventilación indicadas en el manual de instalación.

Route de Pagny – F-21250 SEURRE (FRANCE)
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VENTAJAS DE LA INDUCCIÓN
Más económico, más potente, más segura,
más rápido, más preciso, más fácil de
limpiar, más confortable.

PANEL DE MANDOS TÁCTIL
Mandos accionados por pulsador sensitivo,
totalmente estancos.

VIDRIO EN VITROCERÁMICA
Vidrio con espesor de 4 mm. resistente a
las altas temperaturas.

POTENCIA DOSIFICADA CON PRECISIÓN
Potencia disponible desde 50 wat hasta
2.200 wat.

INSTALACIÓN
La encimera se suministra lista para el uso.
No se debe colocar sobre una superficie
caliente.



LÍNEA ACCESSLÍNEA ACCESS
• Caja en acero inox y vidrio vitrocerámico.

• Inductores: inductor de 180 mm.

• Mandos: teclado con pulsadores sensitivos:

arranque – paro y selección manual (+/-) con

visualización.

• Alimentación: 210V – 230V (monofásico) AC 50-60 Hz.,

con cable alimentación de 140 mm. de longitud.

• Filtro lavable: suministrado con máquina.

• Peso: 6 Kg – 7 Kg embalado con cartón de dimensiones:

370 x 400 x 110 mm.

• Normativa: EN 60335-2-36 (norma europea para la

seguridad de aparatos eléctricos), IP 25 (indice de

protección), EN 55011 y EN 55014-2 (cem).

REGLAJES DE POTENCIA

Regulación de 1 a 9 – Potencia de 50wat hasta 2.200 wat

Potencia total Consumo

ARIC 3000    2.200 wat.     10 A.

Aparato de libre colocación.

Respetar la ventilación en la zona inferior de la máquina.

Seguridad por sobrecantemiento

Dimensiones: 305 x 305 x 76 mm.

Route de Pagny – F-21250 SEURRE (FRANCE)
Tel.: +33 80 204 615
adventys@adventys.com
www.adventys.com

C/ Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
Barcelona
934 803 322
frio.comercial@frigicoll.es
www.frigicoll.com
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BRIC 3000 
BRIC 3600 
BMIC 3000 
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VENTAJAS DE LA INDUCCIÓN 
Más económico, más potente, más segura, más rápido
más preciso, más fácil de limpiar, más confortable.

PANEL DE MANDOS TÁCTIL 
Mandos accionados por pulsador sensitivo, totalmente
estancos. La electrónica detecta la presencias del dedo
del usuario.

VIDRIO EN VITROCERAMICA 
Vidrio con espesor de 4 mm. resistente a las altas
temperaturas

POTENCIA DISPONIBLE
De 50 wat (posición 1) a 3.000 / 3.600 wat (posición 25)

INSTALACIÓN
La encimera se suministra lista para el uso. No se debe
colocar sobre una superficie caliente.



               ADVENTYS PRO  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
BRIC 3000  /  BMIC 3000 BRIC 3600 

Posicion Potencia  (W)    Potencia (W) 

1 50 50 

2 100 100 

3 150 150 

4 200 200 

5 250 250 

6 300 300 

7 350 350 

8 400 400 

9 500 500 

10 600 600 

11 700 700 

12 800 800 

13 900 900 

14 1000 1000 

15 1100 1200 

16 1200 1400 

17 1300 1600 

18 1400 1800 

19 1600 2000 

20 1800 2200 

21 2000 2400 

22 2200 2600 

23 2400 2900 

24 2700 3200 

25 3000 3600 

• Carrocería en acero inox y vidrio vitrocerámico.
• Inductores: Doble inductor de 180 mm. y 280 mm.

Con selección automática en función del diámetro
de la cacerola.

• Temporizador: Hasta 99 minutos con señal
acústica y visual.

• Mandos: teclado con pulsadores sensitivos:
arranque/paro, selección de potencia (+/-) con
fijación, pre selecciónn de potencia, regulación
temporizador con fijación 2 digitos.

• Alimentación:  230V (monofásico) AC 50-60Hz.
+/-2% con cable de 150 mm. de longitud.

• Filtro lavable: suministrado con la máquina.
• Peso: 9,7 Kg – 8,5 Kg. Embalado con cartón.
• Normativa: EN 60335-2-36 (norma europea para la

seguridad de aparatos eléctricos)+A1 y
EN 55014-2 (CEM).

REGLAJES DE POTENCIA
Media 6    500 wat.
Fuerte 10 1.400 wat.
Máxima 3.000 wat.

Función Focus (para BRIC 3000): concentración de la
potencia de 2.800 wat en el inductor central de 180 mm.

Función Boost (para BRIC 3600): liberación de 3,600 wat
de potencia.

Potencia total Consumo
BRIC 3000 3.000 wat. 12 A.
BRIC 3600 3.600 wat. 16 A.

Aparato de libre colocación.
Respetar ventilación en la zona inferior de la máquina.
Dimensiones: 392 x 526 x 90 mm.
Dimensiones con embalaje: 495 x 625 x 140 mm.

c/ Basco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
           Barcelona
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BRIC 3600 
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VENTAJAS DE LA INDUCCIÓN 
Más económico, más potente, más segura, más rápido
más preciso, más fácil de limpiar, más confortable.

PANEL DE MANDOS TÁCTIL 
Mandos accionados por pulsador sensitivo, totalmente
estancos. La electrónica detecta la presencias del dedo
del usuario.

VIDRIO EN VITROCERAMICA 
Vidrio con espesor de 4 mm. resistente a las altas
temperaturas

POTENCIA DISPONIBLE
De 50 wat (posición 1) a 3.000 / 3.600 wat (posición 25)

INSTALACIÓN
La encimera se suministra lista para el uso. No se debe
colocar sobre una superficie caliente.
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BRIC 3000  /  BMIC 3000 BRIC 3600 

Posicion Potencia  (W)    Potencia (W) 

1 50 50 

2 100 100 

3 150 150 

4 200 200 

5 250 250 

6 300 300 

7 350 350 

8 400 400 

9 500 500 

10 600 600 

11 700 700 

12 800 800 

13 900 900 

14 1000 1000 

15 1100 1200 

16 1200 1400 

17 1300 1600 

18 1400 1800 

19 1600 2000 

20 1800 2200 

21 2000 2400 

22 2200 2600 

23 2400 2900 

24 2700 3200 

25 3000 3600 

• Carrocería en acero inox y vidrio vitrocerámico.
• Inductores: Doble inductor de 180 mm. y 280 mm.

Con selección automática en función del diámetro
de la cacerola.

• Temporizador: Hasta 99 minutos con señal
acústica y visual.

• Mandos: teclado con pulsadores sensitivos:
arranque/paro, selección de potencia (+/-) con
fijación, pre selecciónn de potencia, regulación
temporizador con fijación 2 digitos.

• Alimentación:  230V (monofásico) AC 50-60Hz.
+/-2% con cable de 150 mm. de longitud.

• Filtro lavable: suministrado con la máquina.
• Peso: 9,7 Kg – 8,5 Kg. Embalado con cartón.
• Normativa: EN 60335-2-36 (norma europea para la

seguridad de aparatos eléctricos)+A1 y
EN 55014-2 (CEM).

REGLAJES DE POTENCIA
Media 6    500 wat.
Fuerte 10 1.400 wat.
Máxima 3.000 wat.

Función Focus (para BRIC 3000): concentración de la
potencia de 2.800 wat en el inductor central de 180 mm.

Función Boost (para BRIC 3600): liberación de 3,600 wat
de potencia.

Potencia total Consumo
BRIC 3000 3.000 wat. 12 A.
BRIC 3600 3.600 wat. 16 A.

Aparato de libre colocación.
Respetar ventilación en la zona inferior de la máquina.
Dimensiones: 392 x 526 x 90 mm.
Dimensiones con embalaje: 495 x 625 x 140 mm.

c/ Basco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
           Barcelona
Tel.: 934 803 322
frio.comercial@frigicoll.es
www.frigicoll.com



TOUCHES TACTILES 

Commande par clavier sensitif totalement 
étanche. 

GLACE VITRO CERAMIQUE 
 
Glace résistant aux hautes températures 
d’épaisseur 5 mm.  

PUISSANCE DISPONIBLE 

De 50 W (position 1) à 3000 W / 3600 W 
(position 25). 

INSTALLATION 
La table est livrée prête à l’utilisation. Elle ne 
doit pas être placée au-dessus d’un 
élément produisant de la chaleur. 

AVANTAGES INDUCTION 
Plus économique, plus puissante, plus sûre, 
plus rapide, plus précise, plus facile à 
nettoyer, plus sécurisée, plus de confort. 

BWIC 3000 
BWIC 3600 
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REGLAGES PUISSANCES 
 
 
 
Fonction boost : délivrance de la puissance de 3600 W  
(sur BWIC 3600) 
 
Puissance et ampérage par type : 
 Puissance Ampérage 
BWIC 3000 3000 W 12 A 
BWIC 3600 3600 W 16 A 
Casserolerie 
Fourniture possible en option soit d’une casserole  Wok 

de diamètre 360 mm adaptée au produit soit de notre 
« concept wok gastro » spécifique à notre produit. 
 
Livrée avec notice, filtre et cordon d’alimentation de 

1m80. 
Dimension produit (en mm): l 392 x p 526 x h 172 

 

•Carter inox embouti AISI 304 et Glace vitrocéramique à 
forme wok intégrée; rayon de courbure du verre de 210,7 

mm 

•Inducteur de 280 mm, 

•Minuterie d’une durée de 99 minutes avec signal sonore 
et visuel, 

•Commande  

 

•Alimentation : 230V +/-10%(monophasé) AC 50 +/-2% 

•-60Hz +/-2%,cordon secteur de 1500 mm fourni, 

• Poids : 11.1 kg / 12,5 kg emballé, 

•Filtre lavable livré avec le produit, 

•Normes : EN 60335-2-36 (Normes Européennes pour la 
sécurité des appareils électriques),  EN55011 et EN 55014-2 
(CEM). 

 

BWIC 3000  BWIC 3600 

Position Puissance  (W) Puissance (W) 

1 50 50 

2 100 100 

3 150 150 

4 200 200 

5 250 250 

6 300 300 

7 350 350 

8 400 400 

9 500 500 

10 600 600 

11 700 700 

12 800 800 

13 900 900 

14 1000 1000 

15 1100 1200 

16 1200 1400 

17 1300 1600 

18 1400 1800 

19 1600 2000 

20 1800 2200 

21 2000 2400 

22 2200 2600 

23 2400 2900 

24 2700 3200 

25 3000 3600 



D2RIC 3600 

TOUCHES TACTILES 

Commande par clavier sensitif totalement étanche. 

L’électronique détecte la présence du doigt de 

l’utilisateur. 

GLACE VITRO CERAMIQUE 

 
Glace résistant aux hautes températures d’épaisseur 

4mm.  

PUISSANCE DISPONIBLE 

De 50 W à 2800 W sur le foyer avant (12 positions)  

De 50 W à 2200 W sur le foyer arrière (12 positions)  

De 50 W à 3600 W sur les deux foyers (12 positions).  

INSTALLATION 
La table doit être encastrée selon les consignes de la 

notice d’utilisation. Elle ne doit pas être placée au-

dessus d’un élément produisant de la chaleur. 

AVANTAGES INDUCTION 

Plus économique, plus puissante, plus sûre, plus 

rapide, plus précise, plus facile à nettoyer, plus 

sécurisée, plus de confort. 



•Carter Inox massif (type AISI 304L) de 3mm à bord 

chanfreiné et glace vitrocéramique de 4 mm 

•Inducteurs : double inducteur de 180mm et 280mm avec 

sélection automatique en fonction du diamètre de  la 

casserole, 

•Minuterie d’une durée de 99 minutes avec signal sonore et 

visuel. 

• Commande par clavier à touches sensitives : On/Off, 

sélection manuelle (+/-) avec affichage, présélection des 

puissances, réglage minuterie avec affichage, fonction Focus 

sur DRIC 3000 (puissance de 3000W concentrée sur 

l’inducteur central de 180mm), fonction Booster sur DRIC 

3600, (puissance de 3600 watts uniformément répartie sur les 

2 couronnes) 

•Fonction « maintien au chaud » sur DMIC 3000 : une touche 

spécifique dédiée (marche/arrêt) pour maintenir au chaud à 

environ 60°C. 

•Alimentation : 210V-230V (monophasé) AC 50-60Hz,  

•Normes : EN 60335-2-36 (Normes Européennes pour la 

sécurité des appareils électriques)+A1, EN55011 et EN 55014-2 

(CEM). 

•Fabriqué en France 

•Poids : 11 kg  

•dimension d’encastrement (en mm): l 410 x p 550 x h 70 

•dimension produit hors tout (en mm): l 440 x p 580 x h 70 

 

Consommation en mode veille inférieur à 1 watt. 

 
INFORMATIONS SPECIFIQUES 
 Puissance Ampérage 
DRIC 3000  3000W                            13A 
DMIC 3000  3000W                        13A 
DRIC 3600 3600W     16 A 
 
Livrée avec notice , filtre lavable et cordon d’alimentation 

de 1m80. Foyer Foyer  2 foyers 

Position Avant Arrière simultanés 

1 50 50 100 

2 100 100 200 

3 150 150 300 

4 250 250 500 

5 350 350 700 

6 500 500 1000 

7 650 650 1300 

8 800 800 1600 

9 950 950 1900 

10 1150 1150 2300 

11 1800 1400 2800 

12 2800 2200 3600 
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DRIC 3000 
DRIC 3600 
DMIC 3000 

TOUCHES TACTILES 

Commande par clavier sensitif totalement étanche. 

L’électronique détecte la présence du doigt de 

l’utilisateur. 

GLACE VITRO CERAMIQUE 

 
Glace résistant aux hautes températures d’épaisseur 

4mm.  

PUISSANCE DISPONIBLE 

De 50 W (position 1) à 3000 W / 3600 W (position 25). 

INSTALLATION 
La table doit être encastrée selon les consignes de la 

notice d’utilisation. Elle ne doit pas être placée au-

dessus d’un élément produisant de la chaleur. 

AVANTAGES INDUCTION 

Plus économique, plus puissante, plus sûre, plus 

rapide, plus précise, plus facile à nettoyer, plus 

sécurisée, plus de confort. 



•Carter Inox massif (type AISI 304L) de 3mm à bord 

chanfreiné et glace vitrocéramique de 4 mm 

•Inducteurs : double inducteur de 180mm et 280mm avec 

sélection automatique en fonction du diamètre de  la 

casserole, 

•Minuterie d’une durée de 99 minutes avec signal sonore et 

visuel. 

• Commande par clavier à touches sensitives : On/Off, 

sélection manuelle (+/-) avec affichage, présélection des 

puissances, réglage minuterie avec affichage, fonction Focus 

sur DRIC 3000 (puissance de 3000W concentrée sur 

l’inducteur central de 180mm), fonction Booster sur DRIC 

3600, (puissance de 3600 watts uniformément répartie sur les 

2 couronnes) 

•Fonction « maintien au chaud » sur DMIC 3000 : une touche 

spécifique dédiée (marche/arrêt) pour maintenir au chaud à 

environ 60°C. 

•Alimentation : 210V-230V (monophasé) AC 50-60Hz,  

•Normes : EN 60335-2-36 (Normes Européennes pour la 

sécurité des appareils électriques)+A1, EN55011 et EN 55014-2 

(CEM). 

•Fabriqué en France 

•Poids : 11 kg  

•dimension d’encastrement (en mm): l 410 x p 550 x h 70 

•dimension produit hors tout (en mm): l 440 x p 580 x h 70 

 

Consommation en mode veille inférieur à 1 watt. 

 
INFORMATIONS SPECIFIQUES 
 Puissance Ampérage 
DRIC 3000  3000W                            13A 
DMIC 3000  3000W                        13A 
DRIC 3600 3600W     16 A 
 
Livrée avec notice , filtre lavable et cordon d’alimentation 

de 1m80. 

DRIC 3000  
/  DMIC 

3000 

DRIC 3600 

Position Puissance  
(W) 

Puissance 
(W) 

1 50 50 
2 100 100 
3 150 150 
4 200 200 
5 250 250 
6 300 300 
7 350 350 
8 400 400 
9 500 500 
10 600 600 
11 700 700 
12 800 800 
13 900 900 
14 1000 1000 
15 1100 1200 
16 1200 1400 
17 1300 1600 
18 1400 1800 
19 1600 2000 
20 1800 2200 
21 2000 2400 
22 2200 2600 
23 2400 2900 
24 2700 3200 
25 3000 3600 
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VENTAJAS DE LA INDUCCIÓN
Más económico, más potente, más seguro,
más rápido, más preciso, más fácil de limpiar,
más confortable.

MANDOS TÁCTILES

Panel de mandos por teclado sensitivo,
totalmente estanco.

VIDRIO VITROCERÁMICO

Vidrio de 4 mm. de espesor resistente a las
altas temperaturas.

POTENCIA DISPONIBLE

De 50 wat. a 2.800 wat.
(función Boost).

INSTALACIÓN

La encimera se suministra lista para el uso.
No colocar sobre una superficie caliente.



• Carrocería en acero inox, con vidrio en
vitrocerámica.

• Inductor: diámetro de 230 mm., equipado de una
triple corona auto adaptable en función del diámetro
de la olla.

• Temporizador con una duración hasta 99 minutos,
con señal acústica y visual.

• Mandos por teclado sensitivo: paro/marcha,
selección manual (+/-) de 0 a 12 con fijación;
preselecciones 6 – 10 – 12 de las potencias.

• Alimentación: 210V – 230V (monofásico) AC 50-
60 Hz. con cable de alimentación de 140 mm. De
longitud.

• Peso neto: 9 Kg.
• Peso bruto: 10,4 Kg.
• Normativa: EN 60335-2-36 (norma europea para la

seguridad de aparatos eléctricos), IP 55 (indice
protección), EN 55011 y EN 55014-2 (CEM).

REGLAJES DE POTENCIA

Media 6 500 wat.
Fuerte 10 1.150 wat.
Máxima 12 2.000 wat.
Función Boost 2.800 wat.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Consumo
NRIC 2800 2.800 wat.     12 A.

Aparato de libre colocación.
Respetar la ventilación inferior de la máquina.
Dimensiones: 365 x 460 x 75 mm.
Dimensiones embalaje: 495 x 625 x 140 mm.

Route de Pagny – F-21250 SEURRE (FRANCE)

Tel.: +33 80 204 615

adventys@adventys.com

www.adventys.com
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           Barcelona
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